Size of brick, 2 X 3-1/2 X 7-1/2 in.;   Face joints, 3/8 in.;   Ring joints and plaster, 1/2 in.
(George S. Pieraou"*
Diameter	Circular sewers			Egg-shaped sewers1 (referred to vertical diameter)		
	1 ring      |    2 rings		3 rings	1 ring	2   rings	3 rings
2 ft.    0 in. 2 ft.    3 in. 2 ft.    6 in. 2 ft.    9 in. 3ft.    Oin. 3 ft.    3 in. 3 ft.    6 in. 3 ft.    9 in. 4ft.    Oin. 4 ft.    3 in. 4ft.    Gin. 4 ft.    9 in. 5 ft.    0 in. 5 ft.    3 in. 5 ft.    6 in. 5 ft,    9 in. 6 ft.    0 in. 6ft.    3 in. 6 ft.    6 in. 6ft.    9 in. 7ft.    Oin. 7 ft.    3 in. 7 ft.    6 in. 7 ft.    9 in. 8 ft.    0 in. 8ft,    3 in. 8 ft.    6 in. 8 ft.    9 in. 9ft.    Oin.	48.38 54.43 60.47 66.52 72.57 78.61 84.66 90.70 96 . 75			40.70		
				45.79		
				50.88		
				55.97		
		161.24 173.34 185.43 197.52 209.61 221 70		61.06 66.15 71.24 76.33 81.41	138 . 23 148.41 158.58 168.76 178 93	
						
						
						
						
					189 11	
		233 80			199 29	
		245 . 89			209 46	
		257.99 270 . 08 282.18 294.27 306 . 37 318.46	411.19 429.33 447 . 47 465.61 483 . 75 501 . 89		219.64 229.81	353 . 65 368.91
						
					239 . 99 250.17 260.34 270 . 52 280 . 69 290.87 301.05 311.22 321.40 331.57 341.75 351.93 362 . 10 372 . 28 382 . 45	384.18 399 . 44 414.70 429 . 96 445 . 23 460 . 49 475 . 75 491 . 02 506 . 28 521.54 536.81 552.07 567 . 33 582 . 59 597 . 86
						
						
						
		330.56 342 . 65 354.75 366.84 378.94 391.03 403 . 13 415 . 22 427 . 32 ' 439.41 451.51	520.03 538.17 556.31 574.46 592 . 60 610.74 628.88 647 . 02 665.16 683.30 701 . 45			
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
1 Proportions as shown on Fig. 110.
The number of men per mason depends, of course, largely on the working conditions. If they are such that material can be delivered close to the trench, at the points required, the number of men may be reduced considerably. The size and character of the brickwork also